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Dzien dobry Panie Tadeuszu, co za upaty! Codziennie musze
podlewac kwiaty, bo inaczej dawno by zwiedty!

Witam, Sasiada. Alez oczywiscie !! Bez wody caly $wiat
przestatby istnie¢. Dlatego pamigtajmy aby jej nie marnowac. 7
2%
A

Alez Panie Tadeuszu bez obaw!!! Przeciez tyle jej wokot!!!
Oceany, morza, rzeki...

|

Oczywiscie woda jest wszedzie!!! 71% powierzchni Ziemi to

morza i oceany, zawieraja one 97% wody $wiata. Woda
stodka to zaledwie pozostate 3%, a mamy ja w rzekach, >
jeziorach i w postaci statej w lodowcach. Cze$¢ wody

znajduje si¢ nawet pod powierzchnig ziemi lub w atmosferze
w postaci chmur. Woda to ciecz niezwykta! Mozna by o nigj
duzo opowiadaé. Ale ja Panu ciekawostk¢ powiem: woda,
ktora wystepuje w przyrodzie jest roztworem soli i gazow.
Najwigcej soli mineralnych zawiera woda morska 1 wody
mineralne; najmniej - woda z opadéw atmosferycznych.



Tak, tak pamietam jeszcze ze szkoly , Woda wystepuje
najczesciej w postaci cieczy, jednak moze by¢ ona rowniez
ciatem statym (lod lub snieg), a takze gazem (para wodna) .

Coz za pamie¢!!! Idac tym tropem powiem jeszcze ...
powierzchnia morz i oceandw nieustannie paruje. Woda
zmienia stan skupienia z cieczy na gazowy czyli przechodzi
w posta¢ pary wodnej. Natomiast w warunkach kiedy
powietrze jest nasycone nastepuje skraplanie pary wodnej do
postaci matych kropelek, ktére grupuja sie w widoczne
skupienia takie jak chmury i mgly.

Ciekawe to, co Pan mowi...

Z chmur, w okreslonych warunkach powstaje tzw. opad ciekty
lub staty, czyli deszcz, $nieg lub grad. Opady atmosferyczne
sg zrodtem roznych proceséw: parowania, infiltracji oraz
sptywu powierzchniowego. A co mi tam: zapytam !!! Styszat
Pan o obiegu wody w przyrodzie?




Hmmm... Chetnie od Pana postucham...

%

Kontynuujac to co wczesniej] moéwitem: poprzez
przemieszczanie wody powierzchniowej oraz opadowej
w glab skorupy ziemskiej (infiltracja), rozpoczyna si¢ obieg
wody pod powierzchnig ziemi, ktérego widocznym znakiem
sg zrodta. Z nich biorg poczatek strumyki, te z kolei taczg sie
ze soba w wigksze strumienie i rzeki, ktore wpadaja do morza
lub oceanu. W ten sposob zamyka si¢ obieg wody
w przyrodzie i proces zaczyna si¢ od nowa.

Y a

Czyli woda krqzy i mamy jej pod dostatkiem. Dzieki niej
zyjq rosliny i zwierzeta.

-

O tak, dzieki wodzie wlasnie mamy taka bioréznorodnos$¢, dla
ktoérej woda jest Srodowiskiem, a czasem i elementem
niezbednym do funkcjonowania na lagdzie. Ale czy wie Pan, ze
woda miata istotny wplyw na powstanie wielu cywilizacji czy

dyscyplin naukowych?
Y

vl

Oczywiscie, w zamierzchtych czasach ludzie osiedlali si¢ nad
brzegami rzek i1 zbiornikow wodnych. W ten sposéb
dochodzito do rozwoju cywilizacji np. mezopotamskiej
w dolinach Tygrysu i Eufratu; egipskiej nad Nilem; chinskie;j
nad Zo6ta Rzeky; cywilizacji doliny Indusu i Gangesu;
fenickiej nad Morzem Srodziemnym czy cywilizacji
starozytnej Grecjii Rzymu.



Ajesli chodzi o rozwdj gospodarki?

|

A jesli chodzi o rozwoj gospodarki, to np. Nil zapewniat
sprawny transport rzeczny i urodzaj w jego okolicach; rzeki
Mezopotamii pozwalaly na rozwdj kanatow nawadniajacych,
dzigki ktérym ziemia byla zyzna, a ludno$¢ bezpieczna
(ochrona przeciwpowodziowa). Z kolei Chinczycy
probowali regulowaé bieg Zottej Rzeki, co doprowadzito do
rozwoju inzynierii hydrotechnicznej. Natomiast w Helladzie,
czyli starozytnej Grecji, powstaly ,,wodociagi cisnieniowe”
(do 20 atm.), w Rzymie nastgpit rozwdj systemu zaopatrzenia
w wode (akwedukty) 1 usuwania $ciekow. Widzi wiec Sasiad,
ze skutkiem rozwoju cywilizacji stal si¢ wszechstronny
rozwoj gospodarki i nauki.

AV

Ale dzisiaj woda jest w kranie i juz! A scieki sptywajq do
kanalizacji!

0j, widze, drogi Sgsiedzie, ze czeka nas dtuzsza rozmowa.
Ma Pan chwilke?

A

Oczywiscie!!! tak mnie Pan zainteresowat, prosze
kontynuowac...

Czy Pan mysli, ze czysta woda w kranie oraz kanalizacja to
taka prosta i oczywista sprawa? A jak to dawniej bywato Pan
wie?




To znaczy, ze co?

Przed wiekami nie bylo mowy o sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej. Jako pierwsi zastosowali akwedukty oraz
kolektor kanalizacyjny tzw. ,,cloaca Maxima” Rzymianie.
Rozwdj gospodarki wodnej mial na celu podniesienie jakosci
zycia, ochrong¢ §rodowiska oraz wptyw na zdrowie publiczne

1 to si¢ w Rzymie sprawdzito. Na terenie Polski pierwsze
wodociagi powstaty we Wroctawiu (1272 r.), Poznaniu (1282
r.) oraz w Mydlnikach koto Krakowa (1286 r.), natomiast
wodociagi na Warmii i Pomorzu to dopiero przetom XV i XVI
wieku. Rozwdj systemdéw wodociagowych w Polsce nastagpit
w XIX wieku. W Gdansku taki system zaczat funkcjonowac
w 1869 r., a w Warszawie w 1886 r. Kluczem rozwoju
systemow wodociggowych byly podstawowe kryteria:
smaczna i przede wszystkim zdrowa woda.

Yo

A co ze Sciekami? Jak byto kiedys?

vl

Nie oczyszczano $ciekow do potowy XIX wieku, co bylo
powodem wielkich epidemii. W XIX wieku $cieki przestaly
by¢ tylko problemem epidemiologicznym, a staly si¢ rowniez
problemem technicznym po tym, jak wynaleziono muszle
klozetowa. Nie bylto juz odwrotu !! Trzeba byto stworzyc¢ sieci
kanalizacyjne 1 oczyszczalnie $ciekow. W Gdansku
kanalizacja zostata uruchomiona w 1871 r. i byta pierwszym
w Europie systemem catosciowym tzn.: od ujecia wody, przez
sieci wodociggowa 1 kanalizacyjna, centralng pompowni¢
sciekow, oczyszczalni¢ i monitorowany odbiornik $ciekdw.
Dopiero po II wojnie §wiatowej wprowadzenie zbiorowego




zaopatrzenia w wod¢ miast oraz usuwanie i oczyszczanie
sciekow przynioslo znaczacy wplyw na stan sanitarny
1 higien¢ zycia ludzi oraz poziom zdrowia publicznego.
Okazuje si¢ zatem, ze technologia dostarczania wody
1 odprowadzania $ciekow stata si¢ prekursorem dzisiejszej
inzynierii §rodowiskowej, a obecne funkcjonowanie miast
1 wsi jest niemozliwe bez sprawnej gospodarki wodno-
kanalizacyjnej.

a
No dobrze, Panie Tadeuszu. A jak to jest tu i teraz ? Jak
sprawa gospodarki wodno-sciekowej wyglgda na terenie
naszej miejscowosci?

Oczywiscie, jezeli tylko jest Pan tym zainteresowany. A co
chciatby Pan wiedzie¢, drogi Sasiedzie? p
Vg

No, na przyktad, cos o naszym systemie wodociggowym ...

Co$ o naszym systemie? Hmm... zaczn¢ od tego, ze nasza
miejscowos¢ nalezy do Komunalnego Zwigzku Gmin
,Dolina Redy i Chylonki”', dalej bede moéwil w skrocie
»Zwiazek”. System wodociggowy na terenie gmin Zwigzku
jest bardzo zlozony. Jego eksploatacja zajmuje si¢ przede
wszystkim Spotka PEWIK GDYNIA, ktora obsluguje
obecnie 90% odbiorcow wody na terenie Zwigzku. Sieé
wodociggowa na dzien dzisiejszy ma ok. tysigca kilometrow,
natomiast sie¢ kanalizacyjna ponad 800 km. Spétka PEWIK
GDYNIA to spotka komunalna, ktorej wiascicielami sg
lokalne samorzady oraz Zwigzek.

'Komunalny Zwigzek Gmin ,Dolina Redy i Chylonki” to zwigzek miedzygminny, w sktad ktérego
wchodzg miasta i gminy: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo, Sopot, Gmina Kosakowo,
Gmina Wejherowo, Gmina Szemud



A co z produkcjqg wody na potrzeby mieszkancow gmin
Zwiqzku?

-

Woda produkowana przez Spotke PEWIK GDYNIA
pochodzi w catosci z uje¢ wod podziemnych. W eksploatacji
znajduja si¢ obecnie 82 studnie giebinowe. Wysokiej jakosci,
smaczng i zdrowa wode¢ z utworéw czwartorzedu, neogenu,
paleogenu’ i kredy pozyskuje sie aktualnie z o§miu ujeé.

PEWIK GDYNIA

Gléwny Zbiomik
Wéd Podziemnych nr 110

Ujecia wody
© Brzozowa

@ Cedron

© Reda

© Rumia

9 Wialino

O Sieradzka
© Kolibki
© Wielki Kack

*Wedtug podziatu dokonanego przez Miedzynarodowg Unie Nauk Geologicznych w 2004 r.
(z pézniejszymi poprawkami) trzeciorzed nie istnieje. W to miejsce pojawiajg sie dwa nowe okresy:
paleogen, neogen. Zatem aktualny podziat ery kenozoicznej to: paleogen, neogen i czwartorzed.



Y5

Osiemujec ??!!

—d

Tak, osiem uje¢, ktore PEWIK GDYNIA eksploatuje w trzech
systemach wodociggowych: Gdynskim Systemie
Wodociggowym, ktéry pracuje jako wielostrefowy system
pompowy, Wejherowskim Systemie Wodociggowym
1 Systemie Wodociggowym GBO (Goscicino, Bolszewo,

Orle).
Ya

To po kolei. Gdynski....?7

qﬁ%;

-

Gdynski System Wodociggowy obsluguje mieszkancow
Gdyni, Rumi, Redy i czesci gminy Kosakowo (tj. Debogorze
Wybudowanie, Pogorze). Najwazniejsze zrodla zaopatrzenia
w wodg sg w obszarze dwoch ujec: ,,Reda” - zlokalizowane na
terenie dwoch gmin: Redy i1 Kosakowa, ,,Rumia” -
zlokalizowane na terenie trzech gmin: Rumi, Kosakowa
1 Gdyni. To wtasnie z tych uje¢ pochodzi ponad 50% wody
dostarczanej mieszkancom gmin Zwigzku. W mniejszym
stopniu wykorzystuje si¢ 4 ujecia wody w cato$ci potozone na
terenie Gdyni: ,,Wiczlino”, ,,Wielki Kack”, ,Kolibki”,
,.Sieradzka”.
Ya

Rzeczywiscie wielostrefowy. A Wejherowski?

e

Wejherowski system wodociggowy nie posiada powigzan
z sgsiednimi gminami i sklada si¢ przede wszystkim
z komunalnego ujecia wody podziemnej ,,Cedron”, ktére
stanowi jedyne zrddlo =zasilania wodociggu miasta
Wejherowa.



Y5

A cooznacza trzeci system GBO?

—

Na terenie gminy Wejherowo obejmujacej miejscowosci:
Goscicino, Bolszewo, Orle, Goéra, Zamostne i Kniewo
aktualnie funkcjonuje system wodociagowy GBO czyli
Goscicino-Bolszewo-Orle zasilany z ujecia wody
,»Brzozowa” zlokalizowanego w Goscicinie.

Y

Aaaa, to dobrze. Ale ta woda w ujeciach, to skqd sie tam
wzieta? /

To bardzo dobre pytanie, Sasiedzie. Zrodtami zaopatrzenia w
wod¢e w naszym regionie sg Gtowne Zbiorniki Wod
Podziemnych (tzw. GZWP). Kazdy z nich ma nadany
odpowiedni numer. I tak, nasze ujgcia oparte s3 gldwnie na
zasobach GZWP Nr 110. Obszar zbiornika, o powierzchni
146,95 km’ obejmuje wschodni odcinek pradoliny Redy-
Leby 1 pradoling Kaszubska, stanowigca czes¢ Pobrzeza
Kaszubskiego. Obie pradoliny 13cza si¢ ze sobg w rejonie
Redy i stanowig zwartg jednostke morfologiczng. W oparciu
o granice morfologiczne tej jednostki zostal wyznaczony
GZWP Nr 110: od Strzebielina na zachodzie, do ujscia Redy
na potnocy i basendow portowych w Gdyni na wschodzie.

Y

A skgd wzieta sie wodaw GZWP?

-

— Charakterystyczng cecha omawianego obszaru jest
wystepowanie wod podziemnych w wielopietrowym

vl uktadzie wodono$nym. Wystepowanie wod podziemnych



zwigzane jest z piaszczystymi osadami kredy, paleogenu,
neogenu i czwartorzedu. GZWP Nr 110 zostat wyodrgbniony
w wodonos$nych strukturach czwartorzegdu.

% (] 10 18

: .. - o
. S %a‘?n""'{ L..u..a&...u.u
- : s utnicy L
; | ARIBEETT  zarsne

WY.SOCzyzna Zarnowiecka | oo
; = Kopa ‘

I
A .

Repa [/’ _;': g \‘P Stawoszynska 7 f_._'_/l.
Gniewinowska ||' . S
- &
\{ | L g e
).
P _ A
Y ‘\\/ i _' |
ol
"-czierze KasZubsk-Q’h
P o ] : e "‘ltrw\?:‘;“;*"
ity |
|:| Gtowny Zbiornik Wod Podziemnych Nr 110 : 2 -. i

Zrodto: http://www.pgi.gda.pl/gzwp/12-gzwp/92-gzwp110 p
I/

Rozumiem to taki duzy pojemnik napetniony wodg !!!

—d

Nie, skadze znowu!!! W duzym skrécie zbiorniki wod
podziemnych to inaczej poklady wodonos$ne pod
powierzchnig ziemi. Woda wypelnia pory 1 szczeliny warstw
fatwo przepuszczalnych dla wody, np. piaski, zwiry, torfy.
Zasoby wod podziemnych uzupeiniane sg o wode¢ pochodzaca
m.in. zinfiltracji opadéw’ i wod powierzchniowych. O obiegu
wody w przyrodzie juz troche méwilismy, wigc teraz tylko
powiem krotko, ze jak pada deszcz czy topi si¢ $nieg, to
woda czesciowo wsigka w ziemi¢. W dogodnych warunkach
pojedyncza kropla wody moze przenika¢ na duze gtebokosci -
nawet do kilku kilometrow w glab Ziemi!

’infiltracja - wsigkanie wod pochodzgcych z opaddw atmosferycznych, takze wod powierzchniowych,
w gtab skorupy ziemskiej

10



A co to Pan tutaj wyswietla?

IdZmy z duchem czasu, pokaz¢ Panu obrazowo, znajdZmy
grafike w Internecie, mam tu telefon. ..
Niech Pan spojrzy, Panie Sasiedzie na ten ciekawy model

v GZWPNr 110inate liczby.
FPOJETIERZIE KASTUBSKIE
m n.pm PRABOLINA RED) m n.p.m
200 lj_E:z‘_ PEADOGLING KASEURS Ka 200
100 Q > . . ) GEZWP Ne 110

-100

-200

........................... L T R 100

OBJASNIENIA Stratygrafia pieter | poziomdw wodonosnych
D GZWP Nr 110 0 czwartorzgdowe pigtro wodonoéne
'__‘ Inne warstwy wodonoéna M miocenski poziom wodaonogny
[:] utwory polprzepuszezalng o oligocenski poziom wodonodny
[:] ulwory nieprzepusrcalng Cr kredowe pistro wodonosneg

—  kigtunki przephywu wod

Zrodto: http://www.pgi.gda.pl/gzwp/12-gzwp/92-gzwp110

Eaczny pobér wod podziemnych na obszarze GZWP Nr 110
przekracza 2000 m’/h. Gtéwne ujecia, na ktérych wody
podziemne eksploatuje si¢ od wielu lat, sg skupione na
v obszarze Pradoliny Kaszubskiej. Tutaj tez obserwuje si¢

“‘Model przestrzenny GZWP Nr 110 mozna znaleZ¢é na stronie Paristwowego Instytutu Geologicznego:
https://www.pgi.gov.pl/gdansk/wody-podziemne-pomorza/gzwp/6390-model-przestrzenny-gzwp-
110-pradolina-kaszubska.html
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najwieksze zmiany w polozeniu zwierciadta wod
podziemnych. Do najstarszych uje¢, ktére powstaly w okresie
miedzywojennym oraz w pierwszych latach powojennych,
nalezg: ,,JanazKolna” (19271.), ,,Rumia Janowo” (1934 r.),
ujecia Morskiego Portu Handlowego oraz liczne studnie
zaktadow przemystowych na terenie miast. W latach
siedemdziesiagtych rozpoczeto eksploatacje najwigkszego
ujecia - ,,Reda”. Pod koniec lat osiemdziesiatych pobor wod
podziemnych byt najwiekszy i1 znacznie przekraczat 4 000
m’/h. Obecnie lgczna wartoéé zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych z utwordéw czwartorzgdowych na obszarze
GZWP Nr 110 wynosi 11 392,4 m'/h, z czego w granicach
Pradoliny Kaszubskiej - 6 500 m’/h, a na obszarze Pradoliny
Redy-Leby (odcinek: Bolszewo-Reda) - 4500 m'/h.

Ujecie Gdynia, ul. Jana z Kolna
1€ Y )/C

A ktos to kontroluje? Te jakosc¢ wody przeznaczonej do picia
przez ludzi?

12



Tumozemy by¢ spokojni. Mamy np. rozporzadzenie Ministra
Zdrowia’ zawierajace normy jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Natomiast bezposredni nadzor nad
jakoscia wody w systemie wodociggowym sprawuja
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Na terenie Zwigzku
realizuja go w formie monitoringu kontrolnego
i przegladowego powiatowe organy w Gdyni, Wejherowie
1 Pucku. Po kazdej kontroli wodociggdw publicznych
wydawana jest ocena jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Rownolegle w ramach zbiorowego
zaopatrzenia w wod¢ przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjne na biezaco prowadza wewnetrzne kontrole
jakosci wody dostarczanej do mieszkancow gmin nalezacych
do Zwigzku.
Y a

To jaka powinna by¢ woda, ktorg pijemy?

vl

Aby woda w kranie byta dobrej jakosci, niezbgdne jest
utrzymanie bezpieczenstwa na poziomie poszczegdlnych
procesOw, tj. uyjmowania, uzdatniania i1 dystrybucji. Wg
rozporzadzenia woda jest zdatna do uzycia, jezeli jest wolna
od mikroorganizmoéw chorobotwoérczych i pasozytow oraz
wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, a takze nie wykazuje
agresywnych wlasciwosci korozyjnych. v

Amoge pi¢ wode z kranu?

vl

L Biezace badania i kontrole nad jako$cig wody przeznaczone;j
X do spozycia przez ludzi wykazaly, ze mieszkancy Zwiazku
Ve

°Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

13



korzystaja z wody o wysokiej jako$ci, odpowiadajacej
surowym wymaganiom sanitarnym. Niejednokrotnie nasza
woda z kranu jest znacznie lepszaniz woda butelkowana!

Y a

A to ciekawe Sgsiedzie...A jak przedsiebiorstwa
wodociggowe dbajq, Zeby w wodzie nie bylo bakterii?

—d

W ramach wdrazania programu bezpieczenstwa
bakteriologicznego, na stacjach uzdatniania wody instaluje
si¢ lampy promieniowania UV. Jest to metoda dezynfekcji,
ktorej zalet jest to, ze woda nie zmienia smaku i zapachu,
a takze nie powstaja uboczne produkty w trakcie
oczyszczania.

Yo

A w sytuacjach kryzysowych?

& 4

W sytuacjach awaryjnych, zwigzanych z ewentualnym
zanieczyszczeniem instalacji, okresowo stosuje si¢
dezynfekcje sieci wodociggowej podchlorynem sodu. Po jej
przeprowadzeniu woda dalej bedzie spetnia¢ parametry wody
pitnej i moze by¢ stosowana bez ograniczen.

\
No dobrze... a co z ochrong wod podziemnych? Skoro to
podstawowe Zrodto wody pitnej, to powinno by¢ w sposob
szczegolny chronione, prawda?

14



I tu pan trafit w sedno sprawy, Panie Sasiedzie. Powierzchnia
obszaru ochronnego GZWP Nr 110 wynosi 397 km’, a teren,
na ktorym zlokalizowany jest zbiornik jest silnie
zurbanizowany i jednoczes$nie jest to jedyny obszar rozwoju
gmin Zwiazku. Okazuje si¢ zatem, ze zbiornik ten jest jednym
z najbardziej narazonych gléwnych zbiornikéw wod
podziemnych w Polsce na zanieczyszczenia ze wzglgdu na
duza urbanizacje¢. Ponadto staba izolacja GZWP Nr 110 od
powierzchni ziemi stanowi potencjalne zagrozenie wszelkimi
zanieczyszczeniami.

Yo

Czylijak chronimy te wody podziemne?

-

Ramowa Dyrektywa Wodna' - niech Pan uwaza, bo to kolejny
wazny dokument - natozyla na Polske obowigzek
prowadzenia monitoringu stanu iloSciowego i chemicznego
wod powierzchniowych 1 podziemnych, w tym GZWP Nr
110. Zgodnie z wlasciwym rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska wyréznia si¢ trzy rodzaje monitoringu stanu
chemicznego wdd podziemnych, tj. monitoring
diagnostyczny, operacyjny i badawczy.

Yo

A czym sig rozni ten monitoring?

-

°*Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca
ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna, RDW) —
porzadkujgca i koordynujaca istniejgce europejskie ustawodawstwo wodne, majgca na celu ochrone
wody przed zanieczyszczeniem u jej zrédia.

15



Roéznica wynika z celow dla nich okreslonych,

a mianowicie:

1 - Monitoring diagnostyczny sg to procedury majace na
celu ocen¢ wplywu oddziatywan, a takze oceng znaczacych
1 utrzymujacych si¢ trendéw wzrostu stezen
zanieczyszczen.

2 - Monitoring operacyjny prowadzony jest w celu oceny
stanu chemicznego, a takze stwierdzenia wystgpowania
znaczacych i utrzymujacych si¢ trendéw wzrostu stezenia
zanieczyszczen.

3 - Monitoring badawczy prowadzi si¢ w celu wyjasnienia
przyczyn niespetnienia celéw srodowiskowych.

Ya

Troche skomplikowane to Sgsiedzie... A czy na naszym terenie
prowadzony jest jakis projekt w celu ochrony wod ?

—d

Na terenie gmin Zwiazku w latach 2003-2010 zrealizowany
zostal projekt inwestycyjny ,,Dolina Redy i1 Chylonki
- zaopatrzenie w wode 1 oczyszczanie scieckow 2003 oraz
kontynuowane s3 projekty majace m.in. na celu rozbudowe
1 modernizacj¢ systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK
GDYNIA, ktore stuzg ochronie zasobow i jakosci wod
GZWPNr110.

Y

Chyba nawet cos czytatem o tym w naszym biuletynie
gminnym... Aw ogole istnieje koniecznos¢ ochrony tych wod?
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Oczywiscie, ze ochrona GZWP Nr 110 jest konieczna! Po
pierwsze ze wzgledu na problem zanieczyszczenia wod
Zatoki Puckiej, bedacej czescig Morza Battyckiego, z ktorym



jest potaczona poprzez Zatoke Gdanska. Po drugie jakos¢
wod podziemnych GZWP Nr 110 jest kluczowa z uwagi na
fakt, ze jest to podstawowe zrédto wody pitnej dla Gdyni,
Rumi, Redy i Wejherowa oraz gmin wiejskich Kosakowo
1 Wejherowo. Po trzecie chronigc te wody stwarzamy warunki
techniczne do utrzymania wymaganej jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi i dalszej poprawy jej
cech w przysztosci oraz zapewniamy jej dostepnos¢.

Ya

1 jak sie to udaje?

Przyjeta koncepcja ochrony GZWP Nr 110 zmierza w dwoch
kierunkach:

- do zapobiegania degradacji wod podziemnych we
wschodniej 1 poludniowej czesci zbiornika,

- niedopuszczenie do pogorszenia jakosci wod podziemnych
na pozostatej czgsci GZWP, gdzie sktad chemiczny wod
podziemnych tylko w nieznacznym stopniu zostal zmieniony
czynnikami antropogenicznymi.

Yo

A jak to mozna osiggngc?

e

Poprzez zakazy lokalizowania na obszarze GZWP Nr 110
obiektow szczegolnie ucigzliwych dla $Srodowiska np.
sktadow paliw 1 innych substancji niebezpiecznych,
sktadowisk odpadéw komunalnych i1 przemystowych, ferm
hodowlanych, cmentarzy itp. Istniejace juz obiekty obejmuje
natomiast system nakazow, majacych na celu rozpoznanie
stopnia zagrozenia i1 wyeliminowanie najwigkszych
zagrozen. Uzupelnieniem zalecen ochronnych jest
rozszerzenie sieci monitoringu regionalnego wod
podziemnych o wybrane punkty z obszaru zbiornika.
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Zatozona koncepcja ochronna znajduje réwniez odbicie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
oraz prowadzeniu odpowiedniej, racjonalnej gospodarki
wodno-$ciekowej, majacej na celu m.in. skanalizowanie
odbioru $ciekow, ochrong¢ uje¢ wod podziemnych
iprawidlowa eksploatacje¢ studni gigbinowych.

W

Panie Tadeuszu, ale przeciez jest tak, Zze wode z tych
zbiornikow nalezy uzdatniac. Jak to jest?

W porzqdku,

\/l

-

Oczywiscie, ze tak. Co prawda woda ujmowana z warstw
podziemnych charakteryzuje si¢ stabilnym skladem
fizykochemicznym 1 duza czystos$cig bakteriologiczng.
Wymaga jednak uzdatniania z uwagi na przekroczone
poziomy parametréw jakosciowych. Woda z naszego
zbiornika ma za duzo zelaza i manganu. Z tego powodu
eksploatowane sa stacje uzdatniania, w ktorych
przedsiebiorstwa wodociggowe na biezaco modernizuja
1 wprowadzaja nowoczesne technologie uzdatniania wody.
Rozmawiali$my juz o nich dzisiaj.

Ya

=

ale czy GZWP to zrodio niewyczerpane?

—d

Niestety, jak kazde naturalne zrodlo, czysta woda réwniez
moze sta¢ si¢ towarem deficytowym, dlatego tak wazne jest,
aby chroni¢ wody tak podziemne, jak i powierzchniowe.

Yo

No wiasnie, powiedzielismy juz o wodach podziemnych, a co
zpowierzchniowymi?

18
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Monitoringiem wod powierzchniowych objete sa niektore
jeziora oraz wigksze rzeki wojewddztwa pomorskiego,
miedzy innymi rzeka Reda, na ktorej znajduja si¢ dwa punkty
pomiarowe (w Wejherowie i w Mrzezinie niedaleko uj$cia
rzeki do Zatoki Puckiej). Warto nadmieni¢, ze jakos¢ wody
niesionej przez Rede w ostatnim dziesigcioleciu poprawita
si¢1jest obecnie zadawalajaca.

Ve

A jak sie prowadzi taki monitoring?

vl

Prowadzi si¢ go w sposoéb umozliwiajacy uzyskanie
kompleksowej oceny stanu i potencjatu ekologicznego, stanu
chemicznego oraz stanu wod powierzchniowych w obszarze
dorzecza. Podobnie jak w przypadku wod podziemnych,
badania ilosciowe i1 jakosciowe prowadzi si¢ w formie
pomiarow: objetosci i poziomu lub natezenia przeptywu waod,
badan wskaznikow jakosci wod obejmujacych m.in.
elementy biologiczne i chemiczne.

Wyréznia si¢ cztery rodzaje monitoringu, tj. monitoring
diagnostyczny, operacyjny, badawczy 1 obszarow
chronionych. Nasze wody powierzchniowe charakteryzuja
sie:

- wysokim poziomem natlenienia,

- niskim lub nieco podwyzszonym stezeniem zawiesiny
ogoblnej, substancjinieorganicznych i biogennych (amoniaku,
azotandw oraz azotu i fosforu ogolnego),

- niskim poziomem wickszo$ci badanych metali (przewage
stanowity stezenia w [ klasie),

- niskim lub nieco podwyzszonym poziomem
wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych
(WWA) i fenoli lotnych.
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Y

Panie Tadeuszu, ale przeciez korzystanie z wody wigze sie
rowniez z problemem sciekow!!! Czy Spotka PEWIK GDYNIA
zajmuje si¢ rowniez sciekami?

WODA

Panie Sasiedzie... Spotka PEWIK GDYNIA eksploatuje
infrastrukture kanalizacyjng na terenie miast: Gdynia, Rumia,
Reda, Wejherowo oraz czg¢sci gmin wiejskich: Kosakowo,
Wejherowo 1 Puck. Odprowadzanie $ciekéw na terenie
Zwiazku to sprawa bardzo istotna, tym bardziej, ze liczba
osob korzystajacych z kanalizacji sanitarnej na terenie
naszych o§miu gmin to niemal 400 tys. mieszkancow.

Yo

Dobrze, to dotyczy odprowadzania sciekow z naszych domow.

Adokqgd one trafiajg?

Scieki, poprzez rozbudowana sie¢ kanalizacyjna, trafiaja do
Grupowej Oczyszczalni Sciekéw "Debogérze". Osiggane
poziomy oczyszczania $ciekow 1 prawidtowa gospodarka
odpadami ma olbrzymi, pozytywny wplyw na czysto§¢
naszego sSrodowiska, w tym wod Zatoki Gdanskie;.
Oczyszczalnia spelnia najostrzejsze wymagania dotyczace
jakosci $ciekd6w oczyszczonych oraz dysponuje
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kompleksowa gospodarka osadowa wraz ze spalarnig
odwodnionych osadow S§ciekowych 1 wtasnym
sktadowiskiem popiotu. W GOS ,,Debogérze" oczyszczane
sa obecnie $Scieki komunalne doptywajace z Gdyni, Rumi,
Redy, Wejherowa oraz z terenu gminy Kosakowo,
fragmentow gmin wiejskich Wejherowo, Puck i Szemud.

Y a

A na czym polega oczyszczanie Sciekow? Bo rozumiem, po co
jest przeprowadzane: dla ochrony srodowiska czlowieka,
a jednoczesnie dla ochrony wod powierzchniowych
i podziemnych. Zgadza sie?

&

Tak, zgadza si¢. Juz odpowiadam: pelny proces oczyszczania
Sciekéw trwa ok. dwie doby i prowadzony jest w szeregu
specjalistycznych urzadzen. W GOS "Debogorze" proces
oczyszczania $ciekoOw obejmuje mechaniczne oczyszczanie
scieckOw z napowietrzaniem wstepnym oraz proces
biologicznego oczyszczania metoda osadu czynnego.
W 1997 roku uruchomiono nowy wielofazowy reaktor
biologiczny o pojemnoéci 46 000 m’ sktadajacy sie z czterech
ciggow technologicznych z wyodrgbnionymi strefami
beztlenowymi, niedotlenionymi i tlenowymi zapewniajacy
uzyskiwanie wymaganego stopnia oczyszczania SciekOw.
PEWIK GDYNIA kazdego dnia oczyszcza okoto 60.000 m’
sciekow komunalnych. W wyniku proceséw powstaje okoto
3.000 m’/dobe osadu, ktory jest utylizowany w obiektach
gospodarki osadowej podlegajac kolejnym procesom:
zageszczania, fermentacji, odwadniania 1 spalania.
Otrzymywany w wyniku spalania popiot sktadowany jest na
terenie oczyszczalni na sktadowisku o powierzchni 25 000
m’, zraszanym woda dla unikniecia pylenia oraz
rekultywowanym. Dodatkowo sktadowisko zabezpieczone
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jest przed zanieczyszczeniem wod podziemnych dwoma
warstwami specjalnej, nieprzepuszczalnej folii, tj.
geomembrany.

Ya

A taka oczyszczalnia moze wplywac¢ na otaczajgcq nas
przyrode?

-

Potozenie oczyszczalni w obszarze zasilania ujecia wod
podziemnych ,,Reda” tzn. na granicy wyznaczonego terenu
ochrony zewnetrznej oraz w obrebie GZWP Nr 110 Pradoliny
Kaszubskiej 1 rzeki Redy, mogloby potencjalnie wywierac
wplyw na jako$¢ tych wod. Dlatego, co nalezy podkresli¢,
GOS ,.Debogérze” dba o nieustanny monitoring wptywu
wtasnej dzialalno$ci na S$rodowisko naturalne. Nie
stwierdzono dotad niekontrolowanych wyplywow
zanieczyszczonych wod z terenu oczyszczalni do wod
powierzchniowych.

Prowadzone sa liczne, ciagle prace modernizacyjne ciggu
technologicznego uktadu oczyszczania $ciekow zgodnie
z zasadami najlepszej dostepnej techniki’ (BAT — Best
Available Technic), czyli najmniej ucigzliwej dla srodowiska.
Przede wszystkim nasza oczyszczalnia $ciekow: spelnia
najnowsze trendy w dziedzinie oczyszczania §ciekow, jest
najbardziej uzasadniona ekonomicznie, odznacza si¢
umiarkowanym 1 efektywnym wykorzystaniem energii,
stosuje si¢ w niej substancje o malym zagrozeniu dla
srodowiska.

Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie prawo ochrony $rodowiska przez najlepszg dostepng
technike rozumie sie najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom technologii i metod
prowadzenia danej dziatalnosci o takim stopniu rozwoju, ktéry umozliwia ich praktyczne zastosowanie
z uwzglednieniem warunkéw ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztéw inwestycyjnych
i korzyscidla srodowiska.
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Jako ciekawostk¢ powiem Panu, Ze biogaz uzyskiwany
w trakcie procesu fermentacji osadu jest spalany, w wyniku
czego produkuje si¢ na potrzeby zaktadu energie elektryczng
iciepto technologiczne.

Yo

Czy modernizacje prowadzone w ostatnich latach dotyczyly D
tylko oczyszczalni?

-

Nie, nie tylko. Wieloletni, ciagly, program rozbudowy
1 modernizacji infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej
dal wyjatkowy efekt ekologiczny, przy jednoczesnym
spetnieniu standardow Unii Europejskiej w ochronie
srodowiska. Nowoczesne technologie sa bardzo istotne dla
ochrony wod 1 plaz Zatoki Puckiej oraz lokalnych wod
podziemnych. Zaznaczy¢ nalezy, Ze w ciagu ostatnich 10 lat
Spotka PEWIK wspdélnie z miastami: Gdynia, Rumia, Reda,
Wejherowo, gminami wiejskimi: Kosakowo, Wejherowo
1 Szemud oraz sgsiednig gming Puck zrealizowatla liczne
inwestycje o lacznej warto$ci wynoszacej az 304 min zt!

Yo

Aw co zainwestowano te pienigdze?

e

Inwestycje prowadzone na terenie gmin Zwigzku
obejmowaly m.in. modernizacj¢ lub budowe nowych stacji
uzdatniania wody, budowe ponad 100 km sieci
kanalizacyjnej, wybudowano tez nowe przepompownie
sciekow, ktore s3a niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania calego systemu kanalizacyjnego.
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_ GRUPOWA OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW (GOS) ,, DEBOGORZE”

W oczyszczalni $ciekéw ,,.Debogoérze” uszczelniono
instalacje, ktore sa odpowiedzialne za oczyszczanie gazow
ztowonnych w biofiltrach. Spowodowato to, ze mieszkancy
nie odczuwaja juz nieprzyjemnych zapachow.

Warto zwrdci¢ uwage na jedno z wazniejszych przedsigwzigc
dla ochrony srodowiska Zatoki Puckiej, w ramach ktérego w
2009 r. zostata wykonana hermetyzacja kanatu
odprowadzajacego $cieki oczyszczone do Zatoki Puckiej
wraz z budowg glgbokowodnego wylotu (pod dnem
morskim) na odleglo$¢ ponad 2,3 km od linii brzegowe;.
Wylot ten zakonczony jest zestawem dyfuzoréw
zamontowanych na glebokosci ok. 8 m. Na range tych
inwestycji wskazuje fakt umieszczenia ich w strategii
rozwoju wojewodztwa pomorskiego, a takze w Programie
Ochrony Morza Battyckiego.

Y5

O, inwestycje! Lubig¢ rozwazne inwestycje! I tak sobie mysle,
czy ktos taki jak Pan czy ja mogtby zrobic cos konkretnego dla
ochrony wod podziemnych i powierzchniowych? Czy mozemy
zy¢é tak, aby czystej wody nigdy nie zabrakto?
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Oczywiscie, ze kazdy z nas ma wplyw na swoje otoczenie!!

Co prawda wiele instytucji, jak cho¢by PEWIK GDYNIA,

dbajg o stan wdd, ale my rowniez mozemy wiele w tej kwestii
v zrobic.

Yo

X

Juz méwie Sasiedzie drogi:

-Jesli to mozliwe, podiacz sie do sieci wodociggowe;j
1 kanalizacyjne;j.

- Jezeli masz szambo, dbaj o jego szczelno$¢ i1 regularny
WywO0z nieczystosci przez uprawnione firmy oprdzniajace
zbiorniki bezodptywowe. PAMIETAJ: Twoj urzad gminy
ma prawo Cig¢ skontrolowac 1 prosi¢ o przedstawienie
umowy/rachunkdéw na wywdz nieczystosci ciektych.

- Alternatywa dla szamba jest budowa przydomowe;]
oczyszczalni $ciekow (poza zasiegiem GZWP i istniejacej
lub planowanej sieci kanalizacyjnej).

- Nie wyrzucaj zadnych odpadow do wdd, w tym nie
wylewaj zadnych substancji ciektych do zbiornikow
wodnych/kanalizacji deszczowej. Na stronie swojego
urzedu gminy sprawdz, jak nalezy segregowac¢ odpady i co
robi¢ z odpadami nietypowymi. Jezeli nie znajdziesz tam
odpowiednich informacji, zadzwon do wlasciwego
wydzialu ochrony $rodowiska.

Zwro¢ uwage na domowy kran. Kran kapigcy

z predkoscia 1 kropli na sekundg przynosi straty wody
w ilosci 0,5 1/h, co daje rocznie 4 700 litréw. Te ilos¢ wody
mozna zaoszczg¢dzi¢ przez utrzymanie kranow
w nalezytym stanie technicznym. W starym kranie
zainstaluj perlator, ktéry napowietrzy wyptywajaca wode,
przez co strumien jest silniejszy lub zmien kran na taki,
ktory oszczedza wode.

Nodobrze, ale co konkretnie?
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- Zainstaluj wodomierze — utatwia to kontrolowanie zuzycia
wody.

Korzystaj z prysznica. Kgpiel w wannie powoduje $rednio
zuzycie 100 litrow wody, natomiast szybki prysznic
powoduje, ze zuzywasz $rednio 4 razy mniej wody.

- Zakrgcaj wode podczas szczotkowania z¢gbow. Podczas
mycia zebow kazdy z nas zuzywa $rednio nawet do 16
litréw wody, podczas gdy w rzeczywistosci korzystajac
z kubka zuzyjemy 0,5 1.

- Uzywaj urzadzen gospodarstwa domowego (pralka,
zmywarka do naczyn) o matym zuzyciu wody.

- Zastosuj dzielony system sptukiwania wody poprzez
montaz odpowiedniej sptuczki w toalecie.

- Uzywaj detergentéw z napisem ,,biodetergenty”. Sa to
specjalne srodki, ktore ulegaja rozktadowi w wodzie
w przyjazny dla Srodowiska sposob, dzieki czemu nie
naruszaja rOwnowagi w nim panujacej i nie zanieczyszczaja
go.

- Samochody myj w myjniach samochodowych lub
w miejscach wyznaczonych do tego przez zarzadcow
spotdzielni, wspdlnot, wladze gminy.

- Rozwaznie uzywaj nawozow sztucznych. Staraj si¢
wybiera¢ nawozy naturalne. Dotyczy to rowniez
naszych przydomowych ogrodkow czy dzialek. Uzywanie
naturalnych nawozow w znaczacy sposob redukuje ilos¢
przedostajacych si¢ do wod gruntowych nawozow
sztucznych, ktore zatruwaja wode.

- Zbieraj wode deszczowa do ponownego wykorzystania,
np. do podlewania kwiatow.

Ya

Nie jest to takie trudne! Znow wiele si¢ od Pana nauczytem, S
drogi Panie Tadeuszu. Dziekuje i do zobaczenia nastgpnym
razem.
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